


















Станция приготовления горячей воды  

LogoFresh

Холодная вода

Циркуляция горячей воды

Горячая вода к потребителю

Обратная линия системы отопления

Подающая линия системы отопления

Каскадное подключение станций

Продукт:

Станция приготовления горячей воды проточным  

методом

Для любых систем с буферным накопителем тепла,  

мощных или обладающих достаточной тепловой акку-

мулирующей способностью котельных

Преимущества:

Большие расходы горячей воды (до 39 л/мин) с конт- 

ролем температуры на выходе

Высокая мощность и низкая температура обратного  

теплоносителя

Компактность 

Исключение  образования накипи в теплообменнике  

даже при высокой жесткости питьевой воды

Исключение образования бактерий 

Холодная вода

Горячая вода

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Тип Артикул Цена, евро/ед.

Станция LogoFresh

Рабочие параметры: Тмах = 110 °С, РN6.

Комплект поставки: монтажная плата с шиной для подключения арматуры, пая-

ный теплообменник из нержавеющей стали (в блочной термоизоляции), насос 

первичного контура Grundfos UPS 15/60, воздухоспускные пробки в отопитель-

ной части станции, обратный клапан, электронный блок управления станции 

с внешними датчиками, накладной кожух (белый).

Внутренние соединения станции – гофрированная труба из нержавеющей стали 

DN 20 в теплоизоляции.

Фитинги – латунь.

Габаритные размеры (с внешним кожухом): В 800 х Ш 600 х Г 210.

Подключения: 

3 х 1" ВР (шаровой кран) 

холодная вода – 1" НР 

* Как и любая установка ГВС, станция должна комплектоваться группой безопасно-

сти и расширительной емкостью в контуре питьевого водоснабжения.

ME 10270.2 1855,00

Станция LogoFresh с контуром циркуляции горячей воды

Дополнительно к ME 10270.2 установлен узел циркуляции горячей воды (насос 

Grundfos UP 15-30, обратный клапан, запорный шаровой кран)

Подключения: 

4 х 1" ВР (шаровой кран) 

холодная вода – 1" НР 

ME 10270.21 1995,00

Станции применимы для любых систем с буферным накопителем тепла, мощ-

ных или обладающих достаточной аккумулирующей способностью котельных.

Таблица производительности LogoFresh*

Нагрев холодной воды, °C 40 40 40 40 40 40

Подающая линия, °C 55 60 65 70 75 80

Обратная линия, °C 29 26 23 21 20 19

Расход горячей воды, л/мин. 17 22 27 31 35 39

Тепловая мощность, кВт 46 62 75 86 97 108

Расход теплоносителя, л/час 1550 1550 1550 1550 1550 1550

Потери напора контура нагрева, бар 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

Потери напора нагревного контура, бар 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Потери напора нагревного контура, бар 0,15 0,25 0,38 0,50 0,64 0,80

* Промежуточные режимы работы регулируются контроллером станции

Перепускной клапан для каскадного подключения станций 

LogoFresh

DN 25, настройка 100–500 мбар.

ME 69072.9 96

Станция приготовления горячей воды  

LogoFresh

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Компоненты для систем 

поквартирного теплоснабжения и проектов 

коттеджных поселков 

Артикул Цена, евро/ед.

Узлы учета тепла

Ультразвуковые счетчики тепла с автономным элементом питания с/без импульсного выхода.
В комплекте ультразвуковой расходомер, вычислитель (с автономным источником питания – 4 года), датчики 
температуры.

Ультразвуковой теплосчетчик, Qn = 1.5 м3/ч, 110 мм, 3/4" SE 2WR6211-7BB70
Ультразвуковой теплосчетчик, Qn = 1.5 м3/ч, 110 мм, импульсный выход, 
3/4"

SE 2WR6211-7BB71

Ультразвуковой теплосчетчик, Qn = 2.5 м3/ч, 110 мм, 1" SE 2WR6361-7BB70
Ультразвуковой теплосчетчик, Qn = 2.5 м3/ч, 110 мм, импульсный выход, 1" SE 2WR6361-7BB71
Муфта 1/2" НР для установки в поток второго датчика температуры 
счетчика тепла

SE WZT-A12

Импульсный адаптер М-ВUS
2 входа (от счетчика тепла и/или воды) для радиопередачи данных 
с импульсных выходов приборов учета на узел сбора информации или 
коммуникационные узлы (при радиодиспетчеризации).

SE AEW310.2

Комнатная автоматика

    

Комнатный самоадаптирующийся PID-контроллер.
Независимый от сети питания, самообучающийся двухпозиционный 
контроллер комнатной температуры с PID-режимом и простой навигацией.
Выбор рабочих режимов: автоматический с максимум 3 периодами 
отопления или охлаждения, постоянный комфортный режим, постоянный 
пониженный режим, защита от замерзания с одним круглосуточным 
рабочим режимом и одним периодом отопления или охлаждения. 
Для контроля комнатной температуры в квартирах, частных или 
дачных домах, офисах, отдельных комнатах, врачебных кабинетах 
или коммерческих помещениях. Управление посредством вкл./откл. 
циркуляционных насосов в системах отопления, закр./откр. зональных 
клапанов, термоприводов.

SE REV24

   

Комнатный термостат с ЖК-дисплеем (недельная программа).
Двухпозиционное управление термическим приводом или исполнительным 
двигателем зонального клапана, насосом. Рабочие режимы: комфортный, 
пониженный. Недельная программа и ручное управление. Питание: 230 В 
(RDE10) или от батарей DC 3 В (RDE10.1). 
Для управления комнатной температуры в квартирах, частных или 
дачных домах, офисах, отдельных комнатах, врачебных кабинетах или 
коммерческих помещениях.

SE RDE10.1

Комнатный термостат.
Двухпозиционное управление термическим приводом или 
исполнительным двигателем зонального клапана, насосом. 
Питание: от батарей DC 3 В (в комплекте).
Для управления комнатной температуры в квартирах, частных или 
дачных домах, офисах, отдельных комнатах, врачебных кабинетах или 
коммерческих помещениях.

SE RAA20

Термический привод, 230 В, M30x1,5.
Для управления зональным клапаном от двухпозиционного контроллера 
(термостата).

SE STA219

Мини-комбивентиль, DN 15, Qmax = 500 л/час
Зональный клапан с преднастройкой (установка расчетного расхода) и 
встроенным автоматическим балансировочным клапаном. Подключение 
термопривода M30x1,5 (при управлении от комнатной автоматики). 
Для установки вместо зонального клапана в станции Logotherm.

SE VPE115B-200

        Оборудование поставляется только в рамках проектов с оборудованием Logotherm. 

Цены предоставляются по запросу.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Буферные емкости теплоносителя

Буферные емкости теплоносителя серии PSH-F 

Вертикальный накопительный бак (сталь S235JR).

Неокрашенный изнутри, грунтован снаружи.

Варьируемое положение накладного датчика посредством прижимной планки.

Ревизионный люк DN 200.

Мягкая объемная изоляция – 80 мм (от 750 л толщина изоляции 100 мм), 

мягкая пенополиуретановая теплоизоляция в кожухе из поливинилхлорида (PVC). 

Теплоизоляция донной части бака включена.

Все подключения под плоское уплотнение.

Стандартный цвет кожуха – RAL 9006 (серый). По запросу – RAL 9010 (белый), 

RAL 2002 (оранжевый), RAL 5015 (синий). 

Рабочее давление 3 бар (другие ступени давления по запросу).

По запросу возможна поставка баков-аккумуляторов другого исполнения. 

См. технический каталог.

Модель Емкость, л
Наружный диаметр / 
высота, мм  (с изоляцией)

Артикул
Цена, 
евро/ед.

PSH-F 200 200 710 / 1050 HU 13814/FL 798,00
PSH-F 300 300 710 / 1530 HU 13491/FL 868,00
PSH-F 400 400 760 / 1610 HU 13492/FL 957,60
PSH-F 500 500 810 / 1750 HU 18434/FL 1008,67
PSH-F 750 750 950 / 1970 HU 14039/10393/FL 1085,28
PSH-F 1000 1000 1050 / 2010 HU 14041/11907/FL 1459,38
PSH-F 1500 1500 1200 / 2130 HU 14042/11972/FL 2270,15
PSH-F 2000 2000 1300 / 2410 HU 14044/13326/FL 2968,56
PSH-F 2200 2200 1350 / 2360 HU 17339/18374/FL 3730,11
PSH-F 3000 3000 1350 / 3160 HU 14043/14024/FL 8149,60 

11/4"ВР

3/4"ВР

3/4"ВР

3/4"ВР

Подключение А1, А2: 
200–400л: 1"HР
500–1100л: 1 1/4"HР
1500–3000л: 2"HР

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Поддержка Майбес 

при выборе системы Logotherm

Проектирование:
При согласовании применения схемы Logotherm на объекте компания  
ООО «Майбес РУС» бесплатно оказывает содействие в проведении гидрав-

лических расчетов, внутренних сетей теплоснабжения здания до квартирного 

ввода. Результаты расчета являются основанием для выбора сетевого обору-

дования, диаметров магистралей и стояков  и получения параметров настроек 

балансировочной арматуры.

Ввод 

в эксплуатацию 

и пусконаладка 

оборудования:

При заключении договора (заказчик – аккредитованный ООО «Майбес РУС»  
сервисный партнер) на выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ 

наши специалисты оказывают всестороннюю бесплатную поддержку.

Условия гарантии 

и сервисное 

обслуживание:

Гарантия завода-изготовителя Meibes GmbH на основные узлы станций  
Logotherm составляет 2 года с момента ввода объекта в эксплуатацию. 

Гарантия распространяется при соблюдении проектных требований и условий 

эксплуатации в совокупности с обязательным заключением договора на сервис-

ное обслуживание оборудования на весь период гарантии. Аккредитованный 

сервисный партнер компании ООО «Майбес РУС» осуществляет сервисное 

обслуживание оборудования Logotherm согласно утвержденному производи-

телем регламенту.

Для сервисного обслуживания оборудования Logotherm допускаются аккреди- 
тованые ООО «Майбес РУС» сервисные партнеры или служба эксплуатации 

заказчика после прохождения соответствующего обучения.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Опросный лист для запроса по квартирным станциям 

проект/объект

 Фирма Проектное бюро

Адрес:

Тел./Факс

Контактное лицо:

 

Устройство:

Источник тепла:  ❏ котельная установка  ❏ тепловые сети  ❏ прочее

Обогрев посредством: ❏ радиаторы ❏ теплый пол ❏ контур водяного

         полотенцесушителя

Параметры:

Суммарная отопительная нагрузка всего ________ кВт  

Температура подающей линии, зима/лето   

Расход горячей воды

на 1 квартиру  _____________ л/мин

 

Квартирная станция:   ❏ 35 кВт                ❏ 42 кВт                    ❏ 46 кВт

LogoComfort   ❏ шт.                      ❏ шт.                        ❏ шт.    .

LogoPack         ❏ шт.                      ❏ шт.                        ❏ шт.    .

LogoVital            ❏ шт.                      ❏ шт.                        ❏ шт.    .

Оснащение станций:

Просьба приложить: Поэтажный план с указанием теплопотерь и расстановкой приборов

 водопотребления, предполагаемую схему разводящих магистралей

 место/дата____________ подпись____________

 Отправить по адресу: ООО «Майбес РУС», 109129, г. Москва, 

 ул. 8-я Текстильщиков, д. 11, стр. 2

 Teл./Факс: +7 (495) 727 2026. E-mail: moscow@meibes.ru

❏ Смесительный контур с сервомотором  ❏ шт.                      ❏ шт.                        ❏ шт.    .

❏ Термостатический смесительный контур  ❏ шт.                      ❏ шт.                        ❏ шт.    .

❏ Грязеуловитель со сливным краном   ❏ шт.                      ❏ шт.                        ❏ шт.    .

❏ Разъем для счетчика холодной воды    ❏ шт.                      ❏ шт.                        ❏ шт.    .

❏ Разъем для счетчика холодной воды (для т/о 42/46 кВт)  ❏ шт.                      ❏ шт.                        ❏ шт.    .

❏ Настраиваемый циркуляционный мост 45–65 °С  ❏ шт.                      ❏ шт.                        ❏ шт.    .

❏ Балансировочный клапан    ❏ шт.                      ❏ шт.                        ❏ шт.    .

❏ Ограничитель температуры ГВС   ❏ шт.                      ❏ шт.                        ❏ шт.    .

❏ Ограничитель температуры ГВС (для т/о 35 кВт)  ❏ шт.                      ❏ шт.                        ❏ шт.    .

❏ Циркуляция горячей воды с часовым реле  ❏ шт.                      ❏ шт.                        ❏ шт.    .

❏ Термостатический регулятор объемного расхода  ❏ шт.                      ❏ шт.                        ❏ шт.    .

❏ Ограничитель температуры обратной линии 30–65 °С  ❏ шт.                      ❏ шт.                        ❏ шт.    .

❏ Набор шаровых кранов      6 x прямой DN20  ❏ шт.                      ❏ шт.                        ❏ шт.    .

❏ Набор шаровых кранов      7 x прямой DN20   ❏ шт.                      ❏ шт.                        ❏ шт.    .

❏ Набор шаровых кранов      6 x угол DN20  ❏ шт.                      ❏ шт.                        ❏ шт.    .

❏ Набор шаровых кранов      7 x угол DN20  ❏ шт.                      ❏ шт.                        ❏ шт.    .

Вы также можете отправить заполненный опросный лист с нашего сайта www.meibes.ru

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Термостатические элементы регулирования

Термостатические головки с жидкостным 

чувствительным элементом

Термостатические головки вместе с термостатическим клапаном являются 

самостоятельно работающими регуляторами температуры. Они увеличивают 

количество подаваемого тепла, если температура в комнате понижается, и соот-

ветственно ограничивают его подачу, если температура в комнате повышается.

При этом абсолютно не важно, что стало причиной повышения температуры 

в помещении (солнечные лучи, электроприборы, большое количество людей). 

Поэтому не удивляйтесь, если отопительный прибор временно отключается 

из-за этих перечисленных факторов.

Cерия SRH    монтаж с помощью накидной гайки М 30 х 1,5.

Подходит для всех термостатических вентилей Simplex-SiRo 

и Heimeier, а также для совместимых вентилей прочих 

поставщиков.

Cерия SRD    монтаж с помощью цангового соединения.

Подходит для термостатических вентилей Danfoss, а также 

для совместимых вентилей прочих поставщиков.

CEN – сертифицировано и проверено на соответствие стандартам DIN EN 215

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Термостатические головки StarTec II SRH с резьбовым 
соединением М 30 х 1,5 

Устанавливаются без дополнительных концевых фитингов на радиаторы 
со встроенными термостатическими вставками производителей радиаторов:

ARA, Arbonia, BEMM, Bremo, Caradon-Stelrad, Cetra, Concept, Dekatherm, Delta, 

Demrad, DiaNorm, Dia-therm, Dunaferr, DURA, Ferroli, Ferro-Wärmetechnik, Hagetec, 

Henrad, HM-Heizkörper, Hoval, Itemar/Biasi, Kaitherm, Kermi, Korado, Manaut, Neria, 

Purmo, Radson, Rettig, Starpan, Stelrad, Superia, VEHA, VSZ-Korado, Zehnder, Zehnder-

Runtal, Zenith

С установкой нуля 10 RW 135 239 2 10,62
Без установки нуля 10 RW 135 300 2 10,62

Термостатические головки StarTec II SRH с резьбовым 
соединением М 30 х 1,5, c выносным датчиком, 
с установкой нуля

Длина чувствительного элемента 0,6 м 1 RW 135 301 2 25,35
Длина чувствительного элемента 2,0 м 1 RW 135 240 2 25,35
Длина чувствительного элемента 5,0 м 1 RW 135 302 2 38,91
Длина чувствительного элемента 10,0 м 1 RW 135 303 2 59,60

Термостат с дистанционным управлением с резьбовым 
соединением М 30 х 1,5 

Длина чувствительного элемента 2,0 м 10 RW 135 370 0 76,97
Длина чувствительного элемента 5,0 м 10 RW 135 371 0 92,23

 

Термостатические головки StarTec II SRD с клеммным 
соединением 

Устанавливаются без дополнительных концевых фитингов на радиаторы 
со встроенными термостатическими вставками производителей радиаторов:

Baufa, BEMM, Brötje, Brugmann, Buderus, CICH, De‘Longhi, Finimetal, Jaga, Küpper, 

Myson, Northor, Ocean, Potterton-Myson, Reusch, Rettig SF, Rettig UK, Rio, Schäfer, 

Vogel & Noot

С установкой нуля 10 RW 135 304 2 11,11
Без установки нуля 10 RW 135 305 2 11,11

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Термостатические головки StarTec II SRD с клеммным 
соединением c выносным датчиком, с установкой нуля

Длина чувствительного элемента 0,6 м 1 RW 135 306 2 25,90
Длина чувствительного элемента 2,0 м 1 RW 135 307 2 25,90
Длина чувствительного элемента 5,0 м 1 RW 135 308 2 39,79
Длина чувствительного элемента 10,0 м 1 RW 135 309 2 59,93

Термостатические головки StarTec II SRH с резьбовым 
соединением М 33 х 2 

С установкой нуля 10 RW 135 230 2 11,44
Без установки нуля 10 RW 135 231 2 11,44

Термостатические головки StarTec II с резьбовым соединением 
М 33 х 2 с выносным датчиком, с установкой нуля

Длина чувствительного элемента 0,6 м 1 RW 135 232 2 25,35
Длина чувствительного элемента 2,0 м 1 RW 135 233 2 25,35
Длина чувствительного элемента 5,0 м 1 RW 135 234 2 38,91
Длина чувствительного элемента 10,0 м 1 RW 135 235 2 38,91

Термостат с дистанционным управлением с резьбовым 
соединением М 33 х 2 

Длина чувствительного элемента 2,0 м 1 RW 135 077 0 79,00
Длина чувствительного элемента 5,0 м 1 RW 135 078 0 94,23

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Термостатические головки StarTec II индивидуального цвета с вашим логотипом. 
Помимо стандартной версии евро-белой, термостатическая головка StarTec II 

может быть разных цветов.

Термостатические головки StarTec II с резьбовым соединением 
М 30 х 1,5

Температурный диапазон: 7–28 °С

Позиция 3: 20 °С

Морозозащитная настройка: 7 °С

С установкой нуля

Титан 10 RW 135 255 2 21,24
Золото 10 RW 135 256 2 21,24
Хром 10 RW 135 257 2 21,24
Специальный цвет по RAL 10 RW 135 259 2 32,84

Термостатические головки StarTec II с клеммным соединением

Температурный диапазон: 7–28 °С

Позиция 3: 20 °С

Морозозащитная настройка: 7 °С

С установкой нуля

Титан 10 RW 135 533 2 21,24
Золото 10 RW 135 532 2 21,24
Хром 10 RW 135 534 2 21,24
Специальный цвет по RAL 10 RW 135 359 2 32,84

Дизайн индивидуального логотипа

Колпачок термостатической головки с индивидуальным дизайном логотипа вашей 

компании. Одноцветная печать логотипа наносится бесплатно при заказе от 300 штук.

Тип Цена, евро/ед.
Печать логотипа вашей компании двухцветная по запросу
Печать логотипа вашей компании трехцветная по запросу

* Цены указаны за печать 1 логотипа, при заказе от 300 штук

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Термостатические головки Ro Therm II SRH с резьбовым 
соединением М 30х1,5

С установкой нуля

Белый RAL 9016 10 RW 135 540 0 9,63
Хром 10 RW 135 549 0 13,50
Золото 10 RW 135 553 0 14,32
Титан 10 RW 135 552 0 13,50

Без установки нуля

Белый RAL 9016 10 RW 135 541 0 9,63
Хром 10 RW 135 554 0 13,50
Золото 10 RW 135 555 0 13,50
Титан 10 RW 135 556 0 14,32

Термостатические головки Ro Therm II SRH с резьбовым 
соединением М 30х1,5, c выносным датчиком, с установкой нуля

Длина чувствительного элемента 2,0 м 1 RW 135 395 0 22,03
Длина чувствительного элемента 5,0 м 1 RW 135 396 0 35,15

Термостатические головки Ro Therm II SRD с клеммным 
соединением

С установкой нуля
Белый RAL 9016

10 RW 135 542 0 10,02

Без установки нуля
Белый RAL 9016

10 RW 135 543 0 10,02

Cопутствующее оборудование

Тип Артикул Цена, евро/ед.

Защита от кражи для термоголовок Star Tec II RW 135 528 0 2,72

Защита от кражи для термоголовок Ro Therm II RW 135 406 0 2,22

Колпачок для ручной регулировки термостатического клапана М 
30х1,5

RW 161 189 9 1,73

Термопривод 
М 30х1,5

230 В RW 135 581 0 27,85

с индикацией положения 24 В RW 135 582 0 27,85

со встроенным выключателем 24 В RW 135 583 0 33,07

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Термостатические радиаторные клапаны 
для двухтрубных систем

Никелированная латунь

Максимальное давление: 10 бар

Максимальная температура: 120 °С

С предварительной бесступенчатой настройкой (белый защитный колпачок)

Подключение термостатической головки М 30х1,5

Проходной, BP-HP

DN 15 95 20 RW 123 804 1 11,03
DN 15 83 20 RW 123 852 1 10,37
DN 20 105 20 RW 123 805 1 14,08
DN 20 97 20 RW 123 859 1 13,23

Угловой, BP-HP

DN 15 58 20 RW 123 810 1 11,03
DN 15 54 20 RW 123 853 1 10,37
DN 20 65 20 RW 123 811 1 14,08
DN 20 61,5 20 RW 123 860 1 13,23

Осевой, BP-HP

DN 15 58 20 RW 123 818 1 11,88

Проходной, НP-HP

DN 15 93 20 RW 123 812 1 12,24

Угловой, НP-HP (3/4" Евроконус)

DN 15 58 20 RW 123 813 1 12,24

Трехосевой, BP-HP 

DN 15 левый 57,5 20 RW 123 884 1 13,09
DN 15 правый 57,5 20 RW 123 885 1 13,09

Тип Длина клапана, мм Упаковка Артикул Цена, евро/ед.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Термостатические радиаторные клапаны для однотрубных 
систем c высокоточной предварительной настройкой
с увеличенным коэффициентом Kv

Никелированная латунь

Максимальное давление: 10 бар

Максимальная температура: 120 °С

С высокоточной предварительной настройкой (желтый защитный колпачок)

Подключение термостатической головки М 30х1,5

Проходной, BP-HP

DN 15 95 20 RW 123 901 1 13,99

Угловой, BP-HP

DN 15 58 20 RW 123 903 1 13,99

Термостатические радиаторные клапаны для однотрубных 
систем c увеличенным коэффициентом Kv

Никелированная латунь

Максимальное давление: 10 бар

Максимальная температура: 120 °С

Без предварительной настройки с увеличенным коэффициентом Kv (синий 

защитный колпачок)

Подключение термостатической головки М 30х1,5

Проходной, BP-HP

DN 15 95 20 RW 123 904 1 13,03
DN 20 105 20 RW 123 905 1 16,60

Угловой, BP-HP

DN 15 58 20 RW 123 906 1 13,03
DN 20 65 20 RW 123 907 1 16,60

Ручные радиаторные вентили

Запорный ручной вентиль с функцией преднастройки.

Может быть преобразован в термостатический клапан с помощью 

термостатической вставки и термостатической головки М 30х1,5.

Никелированная латунь

Максимальное давление: 10 бар

Максимальная температура: 120 °С

Проходной, BP-HP

DN 15 82 20 RW 169 929 7 11,03

Угловой, BP-HP

DN 15 52,5 20 RW 169 929 8 11,03

Тип Длина клапана, мм Упаковка Артикул Цена, евро/ед.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Присоединительный комплект одно- и двухтрубных установок 

Набор для двухтрубных соединений с полнопроходным 
клапаном

Состоит из:

Уголка 90°

Термостатического клапана прямого M 30x1,5 

DN15 c двухсторонней внешней резьбой без преднастройки

Винтового соединения клеммного кольца 15 мм 

Двухтрубной соединительной детали

Проходной, BP-HP

DN 15 1 RW 123 886 1 33,01

Набор для двухтрубных соединений с осевым клапаном

Состоит из:

Термостатического клапана осевой формы M 30x1,5 

DN15 c двухсторонней внешней резьбой без преднастройки

Винтового соединения клеммного кольца 15 мм 

Двухтрубной соединительной детали

Проходной, BP-HP

DN 15 1 RW 123 887 1 33,34

Набор для однотрубных соединений с полнопроходным 
вентилем

Состоит из:

Уголка 90°

Термостатического клапана прямого M 30x1,5

DN15 c двухсторонней внешней резьбой без преднастройки с увеличенным 

коэффициентом Кv

Винтового соединения клеммного кольца 15 мм 

Однотрубной соединительной детали

Проходной, BP-HP

DN 15 1 RW 123 888 1 34,95

Принадлежности

Никелированная трубка Ø 15 x 600 мм 30 RW 135 124 1 3,98
Никелированная трубка Ø 15 x 900 мм 30 RW 135 129 1 5,63
Никелированная трубка Ø 15 x 1000 мм 30 RW 135 387 1 5,99
Никелированная трубка Ø 15 x 1100 мм 30 RW 135 126 1 6,04

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Трехходовой термостатический вентиль

Никелированная латунь

Максимальное давление: 10 бар

Максимальная температура: 130 °С

Подключение термостатической головки М 33х2

Трехходовой вентиль, подключение к трубопроводу, 
уплотняется по принципу шар-конус, подключение к байпасу – 
цанговое соединение (входит в комплект поставки)

DN15 с предварительной настройкой
753.1М 
(правое положение)

RW 123 742 1 33,78

DN20 с предварительной настройкой
753.1М 
(правое положение)

RW 123 746 1 37,43

DN15 с предварительной настройкой
753.2М 
(левое положение)

RW 123 743 1 33,78

DN20 с предварительной настройкой
753.2М 
(левое положение)

RW 123 747 1 37,43

DN15 без предварительной настройки
753.6М 
(правое положение)

RW 123 744 1 31,47

DN20 без предварительной настройки
753.6М 
(правое положение)

RW 123 748 1 35,12

DN15 без предварительной настройки
753.7М 
(левое положение)

RW 123 745 1 31,47

DN20 без предварительной настройки
753.7М 
(левое положение)

RW 123 749 1 35,12

Комплект подключения байпаса (без вентиля)

Максимальное расстояние между втулками отопительного прибора 600 мм. 

Расстояние между втулками 900 мм и 2000 мм по заказу.

DN15 743М RW 123 740 1 43,79

DN20 743М RW 123 741 1 55,54

Резьбовое соединение (шар-конус) под сварку

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.
DN15 10 RW 139 139 1 4,03
DN20 10 RW 139 140 1 4,61

Резьбовое соединение (шар-конус) с внутренней резьбой

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.
DN15 10 RW 139 141 1 4,03
DN20 10 RW 139 142 1 4,61

Однотрубная система отопления

Тип Исполнение Артикул Цена, евро/ед.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Трехходовой термостатический вентиль

Никелированная латунь

Максимальное давление: 10 бар

Максимальная температура: 130 °С

Подключение термостатической головки М 33х2

Трехходовой вентиль, подключение к трубопроводу, 
уплотняется по принципу шар-конус, подключение к байпасу – 
c плоским уплотнением

DN15 с предварительной настройкой (правое положение) RW 123 861 1 32,52
DN20 с предварительной настройкой (правое положение) RW 123 862 1 36,19
DN15 с предварительной настройкой (левое положение) RW 123 863 1 32,52
DN20 с предварительной настройкой (левое положение) RW 123 864 1 36,19
DN15 без предварительной настройки (правое положение) RW 123 893 1 30,24
DN20 без предварительной настройки (правое положение) RW 123 894 1 33,89
DN15 без предварительной настройки (левое положение) RW 123 895 1 30,24
DN20 без предварительной настройки (левое положение) RW 123 896 1 33,89

Резьбовое соединение (плоское уплотнение)

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.
DN15 10 RW 139 015 1 6,45
DN20 10 RW 139 016 1 9,03

Резьбовое соединение (шар-конус) 

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.
DN15 (длина 34 мм) 30 RW 139 050 1 5,98
DN20 (длина 48 мм) 20 RW 139 056 1 8,37

Тип Исполнение Артикул Цена, евро/ед.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Присоединительная арматура с шаровыми 
запорными кранами
Никелированная латунь

Максимальное давление: 10 бар

Максимальная температура: 110 °С постоянный режим

130 °С кратковременно

Тип
Упаковка 
малая/большая

Артикул Цена, евро/ед.

Узлы нижнего подключения для радиаторов с внутренней 
резьбой 1/2", подходят для радиаторов

DiaNorm, Dia-therm, Ferroli, Henrad, HM-Heizkörper, Korado, Purmo, Radson, Schäfer, 

Stelrad

Exclusive line

Тип D1/50 прямой, 1/2"HPx3/4"HP 5/25 SX 10010 10,78
Тип E1/50 угловой, 1/2"HPx3/4"HP 5/25 SX 10012 11,06

Standart line

Тип D1/50 прямой, 1/2"HPx3/4"HP 5/25 SX 10011 9,33
Тип E1/50 угловой, 1/2"HPx3/4"HP 5/25 SX 10013 9,38

Тип D1/AG прямой, 1/2"HPx3/4"HP 10/100 SX 10018 7,71
Тип E1/AG угловой, 1/2"HPx3/4"HP 10/100 SX 10019 7,88

Тип D1/IG прямой, 1/2"HPx1/2"BP 10/100 SX 10022 8,12
Тип E1/IG угловой, 1/2"HPx1/2"BP 10/100 SX 10023 8,31

Узлы нижнего подключения для однотрубных систем

Для радиаторов с внутренней резьбой 1/2"

Тип D1/50 прямой, 1/2"BPx3/4"HP 5/25 SX 10001 19,15
Тип E1/50 угловой, 1/2"BPx3/4"HP 5/25 SX 10003 19,76

Запорно-регулирующая 

и присоединительная арматура

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Узлы нижнего подключения для радиаторов с наружной 
резьбой 3/4", подходят для радиаторов 

Brötje, Brugman, Buderus, De‘Longhi, Kermi, Ribe, Vogel & Noot

Exclusive line

Тип D2/50 прямой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25 SX 10014 9,85
Тип E2/50 угловой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25 SX 10016 10,07

Standart line

Тип D2/50 прямой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25 SX 10015 7,96
Тип E2/50 угловой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25 SX 10017 8,09

Тип D2/AG прямой, 3/4"BPx3/4"HP 10/100 SX 10020 7,27
Тип E2/AG угловой, 3/4"BPx3/4"HP 10/100 SX 10021 7,49

Тип D2/IG прямой, 3/4"BPx1/2"BP 10/100 SX 10024 7,11
Тип E2/IG угловой, 3/4"BPx1/2"BP 10/100 SX 10025 7,24

Узлы нижнего подключения для однотрубных систем 

Для радиаторов с наружной резьбой 3/4"

Тип D2/50 прямой c байпасом 
3/4"BPx3/4"HP

1/25 SX 10005 18,30

Тип E2/50 угловой c байпасом 
3/4"BPx3/4"HP

1/25 SX 10007 18,85

Тип
Упаковка 
малая/большая

Артикул Цена, евро/ед.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Узлы нижнего подключения со встроенными фитингами Tectite 
для радиаторов с внутренней резьбой 1/2"

Тип D1/50 прямой, 1/2"BPx15 мм 5/25 SX 10008 16,27
Тип E1/50 угловой, 1/2"BPx15 мм 5/25 SX 10028 16,71

Узлы нижнего подключения со встроенными фитингами Tectite 
для радиаторов с наружной резьбой 3/4"

Тип D2/50 прямой, 3/4"BPx15 мм 5/25 SX 10009 15,42
Тип E2/50 угловой, 3/4"BPx15 мм 5/25 SX 10029 17,56

Термостатические вентили VarioCon

Для двухтрубных систем, с функцией преднастройки

Подключение термостатической головки М 30х1,5

Универсальный для прямого и углового исполнения

Для радиаторов с внутренней резьбой 1/2"

1/2"HPX3/4"HP 25 SX 12020 23,37

Для радиаторов с наружной резьбой 3/4"

3/4"BPX3/4"HP 25 SX 12021 22,58

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Поворотные узлы нижнего подключения для панельных 
радиаторов

Тип N1, N2 c функцией отсечки. Для двухтрубных систем

Тип N1, 1/2"HPx3/4"HP 5/25 SX 12001 17,86
Тип N2, 3/4"BPx3/4"HP 5/25 SX 12002 16,13

Тип FE1, FE2 c функцией отсечки, слива и заполнения. Для двухтрубных систем

Тип FE1, 1/2"HPx3/4"HP 5/25 SX 12003 19,98
Тип FE2, 3/4"BPx3/4"HP 5/25 SX 12004 18,11

Тип U1, U2 c функцией отсечки, слива и заполнения. Для одно- и двухтрубных систем

Тип U1, 1/2"HPx3/4"HP 5/25 SX 10026 22,91
Тип U2, 3/4"BPx3/4"HP 5/25 SX 10027 21,79

Перекрестные узлы подключения

Для взаимного переключения подающей и обратной линии, если они перепутаны

Для подключения радиаторов с внутренней резьбой 1/2"

Тип D1/50 прямой, 1/2"HPx3/4"HP 5/25 SX 10076 37,76
Тип E1/50 угловой, 1/2"HPx3/4"HP 5/25 SX 10077 37,76

Для подключения радиаторов с наружной резьбой 3/4"

Тип D2/50 угловой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25 SX 10078 36,82
Тип E2/50 угловой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25 SX 10079 36,82

Телескопические узлы подключения для двухтрубных систем 
Телескопическое выравнивание по высоте 25 мм

Для подключения радиаторов с внутренней резьбой 1/2"

Тип DT1/50 прямой, 1/2"HPx3/4"HP 5/25 SX 10080 17,10
Тип ET1/50 угловой, 1/2"BPx3/4"HP 5/25 SX 10082 17,45

Для подключения радиаторов с наружной резьбой 3/4"

Тип DT2/50 прямой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25 SX 10084 16,41
Тип ET2/50 угловой, 3/4"BPx3/4"HP 5/25 SX 10086 16,77

Тип
Упаковка 
малая/большая

Артикул Цена, евро/ед.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Вентили на обратную подводку

Максимальное давление: 10 бар

Максимальная температура: 110 °С постоянный режим

130 °С кратковременно

Тип L – вентиль с функцией перекрытия и предварительной настройки 

с подключением к трубопрводу "под пайку"

Прямой, без покрытия, 1/2"х15 мм 1/50 SX 11755 4,72
Прямой, никелированный, 1/2"х15 мм 1/50 SX 11756 5,73
Угловой, без покрытия, 1/2"х15 мм 1/50 SX 11765 4,72
Угловой, никелированный, 1/2"х15 мм 1/50 SX 11766 5,32

Тип N – вентиль с функцией перекрытия и предварительной настройки 

Тип AG/N – вентиль с наружной резьбой 3/4" (евроконус)

Прямой, никелированный, 1/2"х3/4" 10/50 SX 10374 6,59
Угловой, никелированный, 1/2"х3/4" 10/50 SX 10375 6,15

Тип IG/N – вентиль с внутренней резьбой

Прямой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50 SX 10378 6,72
Прямой, никелированный, 3/4"х3/4" 10/50 SX 10379 13,31
Угловой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50 SX 10382 6,72
Угловой, никелированный, 3/4"х3/4" 10/50 SX 10383 13,31

Тип M – вентиль с функцией перекрытия и предварительной настройки, 

а также слива и заполнения 

Тип AG/M – вентиль с наружной резьбой 3/4" (евроконус)

Прямой, никелированный, 1/2"х3/4" 10/50 SX 11910 9,00
Угловой, никелированный, 1/2"х3/4" 10/50 SX 11911 8,40

Тип IG/M – вентиль с внутренней резьбой

Прямой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50 SX 11903 8,40
Прямой, никелированный, 3/4"х3/4" 10/50 SX 11904 13,53
Угловой, никелированный, 1/2"х1/2" 10/50 SX 11907 8,40
Угловой, никелированный, 3/4"х3/4" 10/50 SX 11908 13,53

Тип
Упаковка 
малая/большая

Артикул Цена, евро/ед.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Компрессионные концевые фитинги

Тип А1 – для медных, стальных труб и труб из углеродистой стали, 

3/4" евроконус

10х3/4" (2 шт.) 100 SX 11187 5,46
18х3/4" (2 шт.) 100 SX 11192 5,46

Тип А11 – для медных, стальных труб, труб из углеродистой стали и труб из 

нержавеющей стали, 3/4" евроконус

12х1 (2 шт.) 100 SX 11171 5,57
14х1 (2 шт.) 100 SX 11172 5,32
15х1 (2 шт.) 100 SX 11170 5,30
16х1 (2 шт.) 100 SX 11173 5,02

Тип А3 – для полимерных и многослойных труб, 3/4" евроконус

14х2,0 (2 шт.) 100 SX 11404 6,70
16х2,0 (2 шт.) 100 SX 11405 6,70
16х2,2 (2 шт.) 100 SX 11412 6,70
17х2,0 (2 шт.) 100 SX 11407 6,70
17х2,5 (2 шт.) 100 SX 11414 6,70
18х2,0 (2 шт.) 100 SX 11408 6,70
20х2,0 (2 шт.) 100 SX 11410 6,70
20х2,25 (2 шт.) 100 SX 11418 6,70
20х2,5 (2 шт.) 100 SX 11416 6,70
20х2,8 (2 шт.) 100 SX 11417 6,70

Резьбовое соединение

Cоединительный ниппель с самоуплотняющимся седлом Simplex, 3/4" евроконус

Соединительный ниппель без покрытия, 1/2" 
х 3/4"

200 SX 10389 1,78

Соединительный ниппель с покрытием, 1/2" х 
3/4"

100 SX 10390 1,87

Набор из 2 соединительных ниппелей 
с покрытием, 1/2" х 3/4"

100 SX 10391 3,79

Угловое соединение

1/2" х 3/4" 100 SX 10368 5,19

3/4" х 3/4" 100 SX 10387 3,87

Прямое соединение

Без покрытия 3/4" х 3/4" 200 SX 10392 2,00

Никелированный 3/4" х 3/4" 200 SX 10393 2,14

Тройник

Никелированный 3/4" 100 SX 10388 4,5

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Аксессуары

Ниппель редукционный с самоуплотняющимся седлом Simplex 

Для подключения радиаторов с внутренней резьбой 1/2"

1/2"х3/4" 50 SX 10384 1,43

Конусная вставка 

Для подключения радиаторов с наружной резьбой 3/4"

10 SX 10090 0,60

Комплект соединительных гаек 2 шт. G5 

Подходит для евроконуса 3/4", внутренняя резьба для подключения 

металлических труб

1/2" х 3/4" 1 SX 10370 7,88

Розетки

Настенная розетка 

Изготавливается из поливинилхлорида, цвет белый (RAL 9016)

Тип (размер) Упаковка Артикул Цена, евро/ед.
12 - SX 44001 0,28
15 - SX 44002 0,28
1/2"–22 - SX 44004 0,28
3/4"–28 - SX 44005 0,34
1" - SX 44006 0,40

Двойная розетка
Высокое исполнение, состоит из 2 частей, изготавливается из 
поливинилхлорида, для труб Ø10–22 мм, цвет белый (RAL 9016)

Тип (максимальное расстояние) Упаковка Артикул Цена, евро/ед.
35 - SX 44201 0,93
40 - SX 44202 0,93
45 - SX 44203 0,93
50 - SX 44204 0,93

Двойная розетка
Низкое исполнение, состоит из 2 частей, изготавливается из 
поливинилхлорида, для труб Ø10–22 мм, цвет белый (RAL 9016)

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.
50 100 SX 44214 0,76

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Плинтусная система типа N нижней подводки 
отопления

Усиленный двойной профиль 
Эластичный порог для плинтуса 

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.

Крепеж для плинтуса тип N 

Для крепления труб к стене (с диаметром до 22 мм). Комплект из держателя для 

труб, зажима и фиксирующего винта. 

Черный пластик 10 SX 72001 1,21

Плинтус тип N 

Прочный акриловый двойной профиль с мягким порогом для соединения со стеной. 

С удаляемой по окончании монтажа защитной пленкой. Длина 4 м. Цена указана за 1м

Белый 24м SX 70001.1 5,00
Серый 24м SX 70002.1 5,14
Светлый дуб 24м SX 70003.1 5,99
Бук 24м SX 70005.1 6,80
Клен 24м SX 70008.1 6,80

Внешний угол тип N 

Пластик

Белый 10 SX 70015 1,58
Серый 10 SX 70016 1,78
Светлый дуб 10 SX 70017 3,19
Бук 10 SX 70019 3,33
Клен 10 SX 70022 2,91

Внутренний угол тип N 

Пластик

Белый 10 SX 70031 1,58
Серый 10 SX 70032 1,67
Светлый дуб 10 SX 70033 3,08
Бук 10 SX 70035 3,30
Клен 10 SX 70038 2,91

Концевая заглушка тип N 

Белый (левосторонняя) 10 SX 70045 1,27
Серый (левосторонняя) 10   SX 70046 1,33
Светлый дуб (левосторонняя) 10    SX 70047 2,15
Бук (левосторонняя) 10 SX 70049 2,32
Клен (левосторонняя) 10  SX 70052 2,32
Белый (правосторонняя) 10  SX 70061 1,27
Серый (правосторонняя) 10  SX 70062 1,33
Светлый дуб (правосторонняя) 10 SX 70063 2,15
Бук (правосторонняя) 10  SX 70065 2,32
Клен (правосторонняя) 10 SX 70068 2,43

Плинтусная система
Комплекты нижнего подключения радиаторов

Удобный и простой монтаж 
Соединительные элементы для поме- 
щений любой формы

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Плинтусная система типа Т 
нижней подводки отопления

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.

Плинтус тип Т 

Прочный акриловый двойной профиль с мягким порогом для соединения со стеной. 

С самоклеящейся лентой для напольных покрытий. Длина 4 м. Цена указана за 1м

Белый 24м SX 71001.1 6,69
Светлый дуб 24м    SX 71003.3 6,69

Внешний угол тип Т 

Пластик

Белый 10   SX 71015 2,17
Светлый дуб 10   SX 71017 3,76

Внутренний угол тип T 

Пластик

Белый 10  SX 71031 2,17
Светлый дуб 10   SX 71033 4,04

Концевая заглушка тип T 

Белый (правая) 10 SX 71061 1,64
Светлый дуб (правая) 10 SX 71063 2,43
Белый (левая) 10 SX 71045 1,64
Светлый дуб (левая) 10 SX 71047 2,43

Соединитель тип T 

Пластик

Белый 10 SX 71075 1,3
Светлый дуб 10 SX 71077 1,89

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.

Соединитель тип N 

Белый 10 SX 70075 1,10
Серый 10 SX 70076 1,21
Светлый дуб 10  SX 70077 1,67
Бук 10 SX 70079 1,86
Клен 10 SX 70082 1,86

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Плинтусная система типа K 
нижней подводки отопления

Модульная система 
Быстрый и удобный монтаж 
Эластичный порог для плинтуса 
Уменьшенная температура поверхности плинтуса благодаря двойному акриловому  
профилю

Отдельный короб для слаботочных линий (телефонная линия, витая пара и т. д.) 

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.

Крепеж для плинтуса тип К 

Для крепления труб к стене (с диаметром до 22 мм). Комплект из запорной 

линейки, зажима и фиксирующего винта. 

Черный пластик 10 SX 72050 1,95

Короб с розеткой для слаботочных линий

Пластик

Белый 10 SX 72051 14,48

Короб для слаботочных линий

Длина 4 м. Пластик. Цена указана за 1м

Белый 32м SX 73001 6,92

Внешний угол тип K 

Пластик

Белый 10 SX 73010 2,80

Внутренний угол тип K 

Пластик

Белый 10 SX 73020 2,80

Концевая заглушка тип K 

Пластик

Белый 10 SX 73030 2,20

Концевая заглушка тип K 

Пластик

Белый 10 SX 73040 2,06

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Короба для систем отопления

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.

П-образный короб 

Прочный акриловый двойной профиль. Длина секции 3 м. Цвет белый. Цена указана за 1м

50x100x50 24м   SX 75001 11,52
75x150x75 24м SX 75002 15,67
100x200x100 24м  SX 75003 21,46

Г-образный короб 
Прочный акриловый двойной профиль. Длина секции 3 м. Цвет белый. Цена указана за 1м

100х200 29м SX 75005 16,20

Монтажный крепеж 

100 (для 75001) 100   SX 75090 1,13
150 (для 75002) 50   SX 75091 1,30
200 (для 75003) 50 SX 75092 1,61
200 (для 75005) 50  SX 75093 2,06

Уплотнитель для короба 
Для присоединения к плинтусу, коробам. Длина 4 м

1     SX 75085 3,05

Люк доступа к системе отопления 
С замком, встраивается в короб. 
Внутренний размер: 110x160 мм. Внешний размер: 150x195 мм

1  SX 75095 60,87

Декоративная панель для соединения радиатора 
Под плинтус тип N

Белый 5     SX 72025 2,20
Серый 5 SX 72026 2,20
Светлый дуб 5   SX 72027 3,99
Бук 5   SX 72029 3,99
Клен 5 SX 72032 3,33

Декоративная панель для соединения радиатора 
Под плинтус тип T

Белый 5   SX 72041 2,20
Светлый дуб 5  SX 72043 4,12

Вкладыш для SL/K 
Для скрытия отверстия в плинтусе под трубу прямой и/или обратной линий системы 
отопления

Белый 10   SX 72011 0,93
Серый 10  SX 72012 0,93
Светло-коричневый 10 SX 72013 0,93

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Комплекты нижнего подключения радиаторов
Для радиаторов со встроенной системой клапанов 
Поворотные соединения для лево- и правосторонней установки 
Универсальное применение для медных, стальных и многослойных труб 
Встроенные шаровые краны для перекрытия прямой и обратной линий 
Присоединительная резьба G3/4” под компрессионные адаптеры типа «евроконус» 

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.

Комплект нижнего подключения радиаторов SL/VK

В набор входит:

- соединения для прямой и обратной линий;

- 2 шт. угловых соединительных труб;

- 2 шт. компрессионных адаптеров 15x1 мм;

- 2 шт. соединительных ниппелей 1/2x3/4”;

- кронштейн для крепления к стене SL/VK1 для радиаторов с Rp1/2” внутренней 

присоединительной резьбой, SL/VK2 для радиаторов с G3/4” наружной 

присоединительной резьбой.

SL/VK1 1     SX 10045 45,96
SL/VK2 1  SX 10046 44,89 

Комплект для бокового подключения радиатора SL/K

В набор входят:

- соединения для прямой и обратной линий с присоединительной резьбой G3/4” под 

компрессионные адаптеры типа «евроконус»;

- 2 шт. опорных гильз 15x1 мм под L-образные соединительные трубы;

- кронштейн для крепления к стене.

SL/VK 1   SX 10049 24,92

Заглушка 3/4"

Для подводки для нижнего подключения радиатора

3/4" 50   SX 10399 1,59

Медная труба для бокового подключения радиатора, 15 мм
Никелевое покрытие

90x140 1  SX 11715 4,56
90x650 1  SX 11716 11,52
90x1050 1   SX 11717 16,52

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Количество выходов Длина в мм Артикул Цена, евро/ед.

Коллектор из латунного профиля, никелированный
Подающая линия 1"BP, обратная линия 1"BP, отводы 3/4"HP евроконус, межосевое 
расстояние 50 мм

2 100 RW 179 281 0 41,11
3 150 RW 179 281 1 55,26
4 200 RW 179 281 2 68,24
5 250 RW 179 281 3 81,17
6 300 RW 179 281 4 96,84
7 350 RW 179 281 5 107,46
8 400 RW 179 281 6 125,98
9 450 RW 179 281 7 152,68
10 500 RW 179 281 8 165,60
11 550 RW 179 281 9 181,27
12 600 RW 179 282 0 191,89
13 650 RW 179 282 1 204,35
14 700 RW 179 282 2 218,15
15 750 RW 179 282 3 230,63

Коллектор из латунного профиля, никелированный, для систем 
напольного отопления
Подающая линия 1"BP c термостатическими клапанами М30х1,5, обратная линия 1"BP 
с регулирующими вентилями, отводы 3/4"HP евроконус, межосевое расстояние 50 мм 
с двумя Т-образными соединениями

3 150 RW 179 283 0 104,63
4 200 RW 179 283 1 131,85
5 250 RW 179 283 2 159,07
6 300 RW 179 283 3 186,45
7 350 RW 179 283 4 213,98
8 400 RW 179 283 5 246,80
9 450 RW 179 283 6 287,10
10 500 RW 179 283 7 314,33
11 550 RW 179 283 8 341,57
12 600 RW 179 283 9 368,77
13 650 RW 179 284 0 396,01
14 700 RW 179 284 1 423,40
15 750 RW 179 284 2 450,92

Коллектор из латунного профиля, никелированный, для систем 
напольного отопления с расходомерами
Подающая линия 1"BP c термостатическими клапанами М30х1,5, обратная линия 1"BP 
со встроенными расходомерами 0,6-2,4 л/мин, отводы 3/4"HP евроконус, межосевое 

расстояние 50 мм с двумя Т-образными соединениями

3 150 RW 179 285 0 129,21
4 200 RW 179 285 1 162,61
5 250 RW 179 285 2 195,98
6 300 RW 179 285 3 229,37
7 350 RW 179 285 4 263,23
8 400 RW 179 285 5 302,20
9 450 RW 179 285 6 340,94
10 500 RW 179 285 7 375,93
11 550 RW 179 285 8 407,73
12 600 RW 179 285 9 441,13
13 650 RW 179 286 0 474,49
14 700 RW 179 286 1 507,89
15 750 RW 179 286 2 541,75

Распределительные коллекторы

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Аксессуары

Тип Упаковка Артикул Цена, евро/ед.

Шаровой кран с «американкой», никелированный 

1" 50 RW 233 555 7 17,45

Двухсторонний ниппель, никелированный 

1" 10 RW 179 289 4 7,41

Заглушка никелированная 

1" 20 RW 161 074 1 3,05

Т-образное соединение с краном Маевского и сливной заглушкой 

1" 10 RW 179 269 1 13,8

Шкафы для коллекторов

Тип Количество выходов Упаковка Размер Артикул Цена, евро/ед.

Встраиваемый распределительный шкаф
В компактном исполнении из оцинкованной листовой стали, рамки и дверь матового 
белого цвета, порошковое покрытие RAL 9010, ножки регулируются по высоте

A n = 1–2 1 120x380x700 RW 179 220 0 65,25
B n = 2–4 1 120x430x700 RW 179 221 0 68,93
C n = 5–7 1 120x560x700 RW 179 222 0 78,56
D n = 8–10 1 120x710x700 RW 179 223 0 88,05
E n = 11–12 1 120x790x700 RW 179 224 0 98,59
F n = 13–14 1 120x960x700 RW 179 225 0 111,64
G n = 15–17 1 120x1130x700 RW 179 226 0 133,47

Наружный распределительный шкаф
В компактном исполнении из оцинкованной листовой стали, рамки и дверь матового 
белого цвета, порошковое покрытие RAL 9010, ножки регулируются по высоте

A n = 2–4 1 110x420x700 RW 179 227 0 71,21
B n = 5–7 1 110x550x700 RW 179 228 0 80,07
C n = 8–10 1 110x700x700 RW 179 229 0 90,47
D n = 11–12 1 110x780x700 RW 179 230 0 100,95
E n = 13–14 1 110x950x700 RW 179 231 0 111,19
F n = 15–17 1 110x1120x700 RW 179 232 0 122,35

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Регулировка Соединение Диаметр Длина, мм Артикул Цена, евро/ед.

Циркуляционный вентиль ВР-ВР
Допустимое рабочее давление: PN 10 бар. Допустимая рабочая температура 90 °С.

С изоляцией и термометром

30–50 °С
Rp 1/2" DN15 98 RW 120 631 0 97,52
Rp 3/4" DN20 125 RW 120 635 0 100,87

50–60 °С
Rp 1/2" DN15 98 RW 120 632 0 97,52
Rp 3/4" DN20 125 RW 120 636 0 100,87
Rp 1" DN25 136 RW 120 640 0 120,38

Циркуляционный вентиль HР-HР
Допустимое рабочее давление: PN 10 бар. Допустимая рабочая температура 90 °С.

С изоляцией и термометром

30–50 °С
Rp 3/4" DN15 98 RW 120 633 0 97,52
Rp 1" DN20 103 RW 120 637 0 100,87

50–60 °С
Rp 3/4" DN15 98 RW 120 634 0 97,52
Rp 1" DN20 103 RW 120 638 0 100,87
Rp 1 1/4" DN25 113 RW 120 642 0 120,38

Циркуляционные вентили

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Тип Длина, мм Артикул Цена, евро/ед.

Квартирные счетчики воды, тип ETR (одноструйный тихоходный)
Для горизонтального и вертикального монтажа. Метрологический класс B-H, A-V.

Максимальное давление: 10 бар

Максимальная температура: холодная вода 30 °С

горячая вода 90 °С

Qn 1,5 м3/ч, G 3/4" 

Водосчетчик 683К для холодной воды, 
без покрытия

80 RW 127 060 0 15,79

Водосчетчик 683К для холодной воды, 
никелированный

80 RW 127 060 2 15,79

Водосчетчик 683W для горячей воды, 
без покрытия

80 RW 127 061 0 15,79

Водосчетчик 683W для горячей воды, 
никелированный

80 RW 127 061 2 15,79

Qn 1,5 м3/ч, G 3/4"  

Водосчетчик 681К для холодной воды, 
без покрытия

110 RW 127 006 0 15,79

Водосчетчик 681К для холодной воды, 
никелированный

110 RW 127 006 2 15,79

Водосчетчик 681W для горячей воды, 
без покрытия

110 RW 127 005 0 15,79

Водосчетчик 681W для горячей воды, 
никелированный

110 RW 127 005 2 15,79

Qn 2,5 м3/ч, G 1"  

Водосчетчик 688К для холодной воды, 
без покрытия

130 RW 127 091 0 23,00

Водосчетчик 688К для холодной воды, 
никелированный

130 RW 127 091 2 23,00

Водосчетчик 688W для горячей воды, 
без покрытия

130 RW 127 092 0 23,00

Водосчетчик 688W для горячей воды, 
никелированный

130 RW 127 092 2 23,00

Счетчики воды

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Тип Частота, л/имп. Длина, мм Артикул Цена, евро/ед.

Квартирные счетчики воды, тип ETR IA
Для горизонтального и вертикального монтажа c импульсным выходом. 
Метрологический класс B-H, A-V.

Максимальное давление: 10 бар

Максимальная температура: холодная вода 30 °С;

горячая вода 90 °С.

Qn 1,5 м3/ч, G 3/4"  

Водосчетчик 684К для холодной 
воды, без покрытия

10 80 RW 127 566 0 31,58

Водосчетчик 684К для холодной 
воды, никелированный

10 80 RW 127 566 2 31,58

Водосчетчик 684К для холодной 
воды, без покрытия

100 80 RW 127 562 0 31,58

Водосчетчик 684К для холодной 
воды, никелированный

100 80 RW 127 562 2 31,58

Водосчетчик 684W для горячей воды, 
без покрытия

10 80 RW 127 567 0 31,58

Водосчетчик 684W для горячей воды, 
никелированный

10 80 RW 127 567 2 31,58

Водосчетчик 684W для горячей воды, 
без покрытия

100 80 RW 127 563 0 31,58

Водосчетчик 684W для горячей воды, 
никелированный

100 80 RW 127 563 2 31,58

Qn 1,5 м3/ч, G 3/4"  

Водосчетчик 684К для холодной 
воды, без покрытия

10 110 RW 127 508 0 31,58

Водосчетчик 684К для холодной 
воды, никелированный

10 110 RW 127 508 2 31,58

Водосчетчик 684К для холодной 
воды, без покрытия

100 110 RW 127 510 0 31,58

Водосчетчик 684К для холодной 
воды, никелированный

100 110 RW 127 510 2 31,58

Водосчетчик 684W для горячей воды, 
без покрытия

10 110 RW 127 507 0 31,58

Водосчетчик 684W для горячей воды, 
никелированный

10 110 RW 127 507 2 31,58

Водосчетчик 684W для горячей воды, 
без покрытия

100 110 RW 127 511 0 31,58

Водосчетчик 684W для горячей воды, 
никелированный

100 110 RW 127 511 2 31,58

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Тип Частота, л/имп. Длина, мм Артикул Цена, евро/ед.

Qn 2,5 м3/ч, G 1"  

Водосчетчик 684К для холодной 
воды, без покрытия

10 130 RW 127 583 0 33,75

Водосчетчик 684К для холодной 
воды, никелированный

10 130 RW 127 583 2 33,75

Водосчетчик 684К для холодной 
воды, без покрытия

100 130 RW 127 581 0 33,75

Водосчетчик 684К для холодной 
воды, никелированный

100 130 RW 127 581 2 33,75

Водосчетчик 684W для горячей воды, 
без покрытия

10 130 RW 127 582 0 33,75

Водосчетчик 684W для горячей воды, 
никелированный

10 130 RW 127 582 2 33,75

Водосчетчик 684W для горячей воды, 
без покрытия

100 130 RW 127 580 0 33,75

Водосчетчик 684W для горячей воды, 
никелированный

100 130 RW 127 580 2 33,75

Штуцер с накидной гайкой, уплотнением и возможностью 
пломбирования

Тип Длина, мм Артикул Цена, евро/ед.
DN15 3/4"X1/2", без покрытия 39,5 RW 127 009 0 4,28
DN15 3/4"X1/2", никелированный 39,5 RW 127 009 1 4,39
DN20 1"X3/4", без покрытия 50 RW 127 010 0 7,68
DN20 1"X3/4", никелированный 50 RW 127 010 1 8,12

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Стандартная серия
Уплотнение: термостойкое О-образное кольцо

Никелированная латунь

Максимальное давление: 10 бар

Максимальная температура: 130 °С

Тип
Упаковка 
малая/большая

Артикул Цена, евро/ед.

Радиаторная заглушка 

3/8" 50/250 SX 10702 0,85
1/2" 50/250 SX 10703 0,71

Переходник редуцирующий 

1/2"х3/8" 50/250 SX 10705 0,85

Кран Маевского Тип А 

3/8" 50/250 SX 10710 1,18
1/2" 50/250 SX 10711 1,15

Кран Маевского Тип С 

3/8" 50/250 SX 10713 1,29
1/2" 50/250 SX 10714 1,21

Ключ к крану Маевского 

5 мм 100/1000 SX 11201 0,19

Радиаторные заглушки

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Эксклюзивная серия
Уплотнение: самоуплотняющееся седло Simplex

Никелированная латунь

Максимальное давление: 10 бар

Максимальная температура: 130 °С

Тип
Упаковка 
малая/большая

Артикул Цена, евро/ед.

Радиаторная заглушка 

3/8" 50/250 SX 10802 0,96
1/2" 50/250 SX 10803 0,93
3/4" 50/250 SX 10804 1,78

Переходник редуцирующий 

1/2"х3/8" 50/250 SX 10807 1,21
3/4"х3/8" 50/250 SX 10808 1,78
3/4"х1/2" 50/250 SX 10809 1,78

Кран Маевского Тип А 

3/8" 50/250 SX 10810 1,32
1/2" 50/250 SX 10811 1,48
3/4" 50/250 SX 10812 2,06

Кран Маевского Тип С 

3/8" 50/250 SX 10813 1,45
1/2" 50/250 SX 10814 1,37

Ключ к крану Маевского 

5 мм 100/1000 SX 11202 0,27

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Стандартная серия
Уплотнение: термостойкое О-образное кодьцо

Максимальное давление: 10 бар

Максимальная температура: 130 °С

Тип
Упаковка 
малая/большая

Артикул Цена, евро/ед.

Тип I с отводом для полимерной трубы, акриловое тело 

1/2" 25/100 SX 10622 2,50
3/8" 25/100 SX 10623 2,50

Тип FE с функцией слива и заполнения 

1/2" прямая форма 25/100 SX 10628 4,61
1/2" угловая форма 25/100 SX 10629 5,84

Тип FE-V с функцией слива и заполнения 

3/8" без покрытия 25/100 SX 10605 5,54
3/8" никелированная 25/100 SX 10613 5,70
1/2" без покрытия 25/100 SX 10607 5,73
1/2" никелированная 25/100 SX 10608 5,95

Сливные заглушки

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Эксклюзивная серия
Уплотнение: самоуплотняющееся седло Simplex

Никелированная латунь

Максимальное давление: 10 бар

Максимальная температура: 130 °С

Тип
Упаковка 
малая/большая

Артикул Цена, евро/ед.

Тип S c отводом для полимерной трубы

1/2" 25/100 SX 10604 2,85

Тип R c функцией слива и заполнения

3/8" 25/100 SX 10601 5,13
1/2" 25/100 SX 10602 5,13

Тип N c функцией слива и заполнения, c отводом 
для полимерной трубы

1/2" 25/100 SX 10627 4,17

Тип M c функцией слива и заполнения, c колпачком 3/4" 
с сервисным ключом

1/2" 25/100 SX 10625 5,52

Переходник для шланга

50 SX 10372 0,96

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Термостатические вентили для напольного 

отопления

Регулировочный короб ER-TH

Комплектация:

Монтажный короб с защитной крышкой, с встроенным вентильным блоком TH, 

с установленным краном Маевского, компактная термостатическая головка. 

Подключение – 3/4" "евроконус".

Предназначен для регулирования температуры напольного и настенного отопле-

ния в зависимости от температуры воздуха в помещении площадью 10–12 м2.

Регулировочный короб ER-TH, белый 1 SX11880 74,03
Регулировочный короб ER-TH, хром 1 SX11881 88,85

Регулировочный короб ER-RTL

Комплектация:

Монтажный короб с защитной крышкой, с встроенным вентильным блоком RTL, 

с установленным краном Маевского, компактная термостатическая головка. 

Подключение – 3/4" "евроконус".

Предназначен для регулирования температуры напольного и настенного ото-

пления помещения площадью 10–12 м2 в зависимости от температуры обрат-

ного потока.

Регулировочный короб ER-RTL, белый 1 SX11887 81,17
Регулировочный короб ER-RTL, хром 1 SX11892 96,20

Регулировочный короб RTL

Комплектация:

Монтажный короб с защитной крышкой со встроенным вентильным блоком 

RTL, с установленным краном Маевского, компактная термостатическая головка. 

Подключение – 3/4" "евроконус".

Предназначен для регулирования температуры напольного и настенного ото-

пления помещения площадью 10–12 м2 в зависимости от температуры обрат-

ного потока.

Регулировочный короб ER-RTL, белый 1 SX11878 93,49
Регулировочный короб ER-RTL, хром 1 SX11856 101,77
Комплект из термовставки и термоголовки 
с защитной крышкой, белый

1 SX99476 21,81

Комплект из термовставки и термоголовки 
с защитной крышкой, хром

1 SX99489 30,95

Обозначение Артикул Цена, евро/ед.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Регулировочный короб RTL SI

Комплектация:

Монтажный короб с защитной крышкой со встроенным вентильным блоком 

RTL, с установленным краном Маевского, компактная термостатическая головка. 

Подключение – 3/4" "евроконус".

Предназначен для регулирования температуры напольного и настенного ото-

пления помещения площадью 10–12 м2 в зависимости от температуры обрат-

ного потока. Оснащен системой безопасности – автоматическое запирание при 

превышении температуры обратного потока более 60 °С.

Регулировочный короб ER-RTL, 
белый

1 SX11884 105,01

Регулировочный короб ER-RTL SI, 
белый, с расходомером

1 SX11868 131,88

Удлинители для регулировочных коробов

Для ER-RTL 13 мм 1 SX11870 10,95
Для ER-TH 13 мм 1 SX11872 10,95

Термостатические головки для RTL вентилей

Термостатическая головка для 
RTL-SI

1 SX35354 13,34

Термостатическая головка для 
ER-RTL и RTL

1 SX35351 13,20

Термостатическая головка для 
ER-TH

1 SX35350 14,16

Вентили на обратную подводку RTL

RTL вентиль без 
термостатической головки, прямой

1 1/2 x 3/4 SX11888 16,77

RTL вентиль без 
термостатической головки, 
угловой

1 1/2 x 3/4 SX11889 16,77

RTL вентиль в комплекте с 
термостатической головкой, 
прямой

1 1/2 x 3/4 SX11882 29,96

RTL вентиль в комплекте с 
термостатической головкой, 
угловой

1 1/2 x 3/4 SX11883 29,96

Обозначение Упаковка Размер Артикул Цена, евро/ед.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров

Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи

Жирным шрифтом выделены позиции составляющие ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 

и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу

Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Ваш региональный представитель: 

ООО «Майбес РУС»

109129 • Москва • ул. 8-я Текстильщиков • д. 11 • стр. 2

Тел./факс: +7 (495) 727-20-26 • moscow@meibes.ru

 

 192019 • Санкт-Петербург • ул. Мельничная • д. 10 • лит. «Ю»

Тел./факс: +7 (812) 702-31-77 • neva@meibes.ru

 

 344065 • Ростов-на-Дону • ул. 50-летия Ростсельмаша • д. 1/52 • офис 509, 510

Тел./факс: +7 (863) 203-74-46 • rostov@meibes.ru

 

420054 • Казань • ул. Техническая • д. 120 

Тел./факс: +7 (843) 278-40-05 • kazan@meibes.ru

 

 620100 • Екатеринбург • Сибирский тракт • д. 12

Тел./факс: +7 (343) 379-48-95 • ural@meibes.ru

 

 630004 • Новосибирск • Комсомольский проспект • д. 13/1

 Тел./факс: +7 (383) 335-71-09 • siberia@meibes.ru

www.meibes.ru




